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KABELBRÜCKE DEFENDER ULTRA L
• Kabelbrücke Defender Ultra L
• Schwerlast-Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem Polyurethan
für anspruchsvolle Einsatzbereiche
• rutschfester gelber Polyethylen-Deckel mit hoher Warnwirkung und
sicherer Verriegelung
• patentiertes selbstreinigendes Deckel-Scharnier
• 4 Kanäle: je 2 Kanäle 120 x 113 mm und 33 x 50 mm
• zwei Kanäle für A-Saugschläuche und Multipin-Kupplungen geeignet
• Belastbarkeit ca. 5 t / 20 x 20 cm
• Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN
61537)
• beständig gegen Öl, Säure, Lösungsmittel und Benzin
• zuverlässiger Kabel-, Schlauch- und Personenschutz für den Innen-
und Außeneinsatz

TECHNISCHE DETAILS

Breite 0,78 m

Länge 0,70 m

Länge mit Verbinder 0,78 m

Höhe 0,14 m

Gewicht 30,5 kg

Breite Kanal 1 33 mm

Höhe Kanal 1 50 mm

Breite Kanal 2 120 mm

Höhe Kanal 2 113 mm

Breite Kanal 3 120 mm

Höhe Kanal 3 113 mm

Breite Kanal 4 33 mm

Höhe Kanal 4 50 mm

CAD-ZEICHNUNG

Kabelbrücke Defender Ultra L - CAD-Zeichnung (PDF)

TRANSPORT

VE zu max. 8 Stück je Eurogitterbox

EINSATZGEBIETE

Kabelbrücke Defender Ultra L - 2 extragroße Kabelkanäle

Defender Ultra L-Schwerlastbrücken wurden für anspruchsvollste Einsätze entwickelt und verfügen über extragroße Kabelkanäle (zwei Kanäle
à 120 x 113 mm plus zwei Kanäle à 33 x 50 mm) sowie integrierte Verbindungszapfen zur einfachen Kopplung mehrerer Elemente.

https://www.japo.de/wp-content/uploads/Defender_Ultra-L.pdf
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Die Belastbarkeit beträgt 5 Tonnen auf einer Fläche von 20 x 20 cm. Damit sind Ultra L-Kabelbrücken die ideale Lösung für Schwerlastverkehr,
Baustellen, Lagerhallen, Messen, Karnevals- und Musikveranstaltungen und andere Einsätze mit besonders starker Beanspruchung.


