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MANNHEIMER GITTER HEAVY, V-FUSS

verbindbar
Material: Stahlrohr verzinkt
leichte Absperrung ohne Tritt
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Technische Details

Breite 2,40 m
Hoéhe 1,10 m
Tiefe 0,45 m
Gewicht 17 kg

CAD-Zeichnung

Mannheimer Gitter V-FuR - CAD-Zeichnung (PDF)

Transport

Pro Stahlpalette: max 50 Stuck
Pro Sattelzug: max. 500 Stiick

STAHLPALETTE
Breite 3,00m
Hohe 1,15 m
Tiefe 2,40m
Gewicht (bepackt) 950 kg
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https://www.japo.de/wp-content/uploads/Mannheimer-Gitter-V-Fu%C3%9F_CAD.pdf
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Einsatzgebiete

Mannheimer Gitter (= Demogitter, Drangelgitter, Mannesmanngitter) eignen sich fir kurzfristige Abgrenzungen und Absperrungen.
Haufig werden die verbindbaren Gitter bei Sportveranstaltungen wie Radrennen oder Stadtldufe eingesetzt, aber auch zur Abgrenzung
von schitzenswerten Arealen wie zum Beispiel beim Catering, Merchandise oder Sanitérbereich. Durch die versetzten FuR3e (V-FulR)
kénnen die Mannesmann Gitter sehr platzsparend transportiert werden.
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